
Lasery budowlane

CL1 / CL1G
Komfort pracy w każdych warunkach
uniwersalny, wielozadaniowy sprzęt

Daleki zasięg, wysoka prezycja
praca wewnątrz i na zewnątrz

Intuicyjna obsługa
łatwe i szybkie pomiary

Wytrzymały i niezawodny sprzęt
solidna konstrukcja

Bogate wyposażenie



w

CL1 CL1G
Laser czerwony zielony

Dokładność ±1 mm / 5 m

Kąt wiązki 
lasera

90°±60°

Zasięg pracy 15 m (wewnątrz),
50 m z czujnikiem laserowym

Klasa odporności IP54

Mocowanie 1/4”, 5/8”

Zasilanie 4,5 V (3 x AA)

Zakres temp. pracy -15° do +45°C

Mocowanie 1⁄4˝, 5⁄8˝

Wiązka lasera pionowa, pozioma, krzyż

Wymiary 105 x 55 x 104 mm

Waga 0,419 kg

Wyposażenie

Laser CL1/CL1G Baterie

Pokrowiec

Lasery budowlane
Najlepszy przyjaciel na budowie

Lasery krzyżowe Nivel System CL1 (z wiązką czerwoną) i CL1G (z wiązką zieloną), 4-razy lepiej widoczna w porównaniu  
z wiązką czerwoną) to instrumenty, które zastępują w większości pracach budowlanych poziomicę. Pozwalają jednej 
osobie wyznaczać na ścianie poziome i pionowe linie odniesienia, które służą do wieszania mebli na jednakowej 
wysokości, rozmieszczania gniazdek i włączników elektrycznych na takim samym poziomie, ustawiania zabudowy 
kartonowo-gipsowej w pionie, a także przenoszenia w linii prostej punktów z podłogi na sufit. Jednoczesne wyświetlenie 
wiązek pionowej i poziomej umożliwia określanie kąta prostego, które jest przydatne w pracach glazurniczych.  
Zablokowanie kompensatora sprawia, że instrument można pochylać i korzystać z linii skośnych.

Twój lokalny dystrybutor

nivelsystem.com

Standardowo w zestawie dostarczany jest adapter 
laserowy do szybkiego podwieszania lasera na ścianie 
(lub elemencie konstrukcji) oraz do ustawienia położenia 
i kierunku lasera. Wbudowane gwinty 1/4 i 5/8 cala służą 
do stabilnego mocowania instrumentu na statywie 
fotograficznym lub tradycyjnym statywie geodezyjnym 
(bez potrzeby inwestowania w dodatkowy adapter 
czy przejściówkę). Wzmocnione, gumowe elementy 
obudowy laserów, chronią przed uszkodzeniami  
w skutek uderzeń i wstrząsów.


